
Radverkehrsanlagen

Datum 05.01.2022

Gesamtlänge Radverkehranlagen 352,6 km

Art der Anlage Länge km

Eigens für den Radverkehr 206,4 km

(1) Führung auf der Fahrbahn 66,5 km

Schutzstreifen 22,9 km

Radfahrstreifen 37,9 km

Fahrradstraße 1,2 km

Busspur für Radfahrer freigegeben 2,3 km

Umweltspur (Radfahrstreifen für Bus freigegeben) 1,0 km

Piktogrammspur 1,2 km

(2) Baulich angelegte Radwege 139,9 km

Radweg 5,1 km

straßenbegleitend - eine Richtung 0,6 km

straßenbegleitend - zwei Richtungen 3,4 km

eigenständig - eine Richtung 0,1 km

eigenständig - zwei Richtungen 0,9 km

nicht benutzungspflichtiger Radweg 0,4 km

Getrennter Geh- und Radweg 14,9 km

straßenbegleitend - eine Richtung 6,1 km

straßenbegleitend - zwei Richtungen 8,6 km

eigenständig - eine Richtung 0,0 km

eigenständig - zwei Richtungen 0,2 km

Gemeinsamer Geh- und Radweg 119,5 km

straßenbegleitend - eine Richtung 10,9 km

straßenbegleitend - zwei Richtungen 76,1 km

eigenständig - eine Richtung 3,4 km

eigenständig - zwei Richtungen 29,1 km

Gehweg / Rad frei 146,2 km

Gehweg / Rad frei

straßenbegleitend - eine Richtung 34,8 km

straßenbegleitend - zwei Richtungen 76,1 km

eigenständig - eine Richtung 4,3 km

eigenständig - zwei Richtungen 31,0 km

Anzahl Einbahnstraße für Radfahrer geöffnet 257 Stück

Anzahl Schleusen 127 Stück


