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Hinweise fur die Durchfiihrung von Veranstaltungen

1. Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen sind spatestens vier Wochen vor Veran-
staltungsbeginn anzumelden beim

Amt fur 6ffentliche Ordnung der Landeshauptstadt Stuttgart
Eberhardstral3e 35, 70173 Stuttgart

Telefon 0711 216-6777, 216-3207 oder 216-3452,
Fax 0711 216-2800 oder 216-5671.

Mit der Anmeldung sind malstabsgerechte Belegungspléne in zweifacher Ausferti-
gung zur Genehmigung einzureichen. Die genehmigte Belegung darf nicht verandert
werden.

2. Es ist ein(e) verantwortliche(r) Veranstaltungsleiter/-in und ein(e) Stellvertreter/-in zu
benennen, der/die wahrend der Veranstaltung standig vor Ort anwesend ist und fur
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und behérdlichen Auflagen zu sorgen
hat.

3. Der Betreiber ist fur die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der Vor-
schriften verantwortlich. Wahrend des Betriebs muss der Betreiber oder ein von ihm
beauftragter Veranstaltungsleiter standig anwesend sein.

4. Rettungswege mussen ins Freie zu offentlichen Verkehrsflachen fuhren. Versamm-
lungsrdaume muissen mindestens zwei von einander unabhangige bauliche Rettungs-
wege haben, die moéglichst weit auseinander und entgegengesetzt liegen. Ausgange
und Rettungswege missen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar ge-
kennzeichnet sein (nhach DIN 4844).

5. Tduren in Rettungswegen mussen in Fluchtrichtung aufschlagen und jederzeit von in-
nen leicht und in voller Breite gedffnet werden kénnen. Schiebettiren, Drehttren oder
-kreuze sind in Rettungswegen unzulassig.

6. Rettungswege im Gebéude sowie auf dem Grundstiick sowie Zufahrten, Aufstell- und
Bewegungsflachen fur Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiens-
ten mussen standig freigehalten werden.

7. Leitungen und Kabel sind so zu verlegen bzw. abzudecken, dass sie gefahrlos Uber-
quert werden kdénnen und die ungehinderte Benutzbarkeit der Fluchtwege nicht be-
eintrachtigt wird. Schachtabdeckungen sind vollstandig anzubringen und einzupas-
sen. Bodenbelage sind rutschfest zu verkleben.

8. Bei Schneefall oder Eisgléatte sind die Bereiche vor den Notausgadngen und die Ret-
tungswege im Freien unverzuglich, im Bedarfsfall wiederholt, zu raumen bzw. begeh-
sicher herzustellen.
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In Reihen angeordnete Sitzplatze sind in den einzelnen Reihen fest miteinander zu
verbinden. Sitzplatze missen mindestens 50 cm breit sein. Zwischen den Sitzplatz-
reihen muss eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 40 cm vorhanden sein.
Sitzplatze mussen in Blocken von héchstens 30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. An
jeder Seite eines Ganges durfen héchstens zehn Platze gereiht sein.

Der Abstand einzelner Tischreihen (gemessen von Tischkante zu Tischkante) muss
mindestens 1,50 m (bei Brauereigarnituren mindestens 1,15 m) betragen. Der Weg
zwischen den belegten Tischplatzen muss mindestens 40 cm breit sein. An den Stirn-
seiten der Tische dirfen keine Stuhle aufgestellt werden. Von jedem Tischplatz darf
der Weg zu einem Gang nicht langer als 10 m sein.

FUr Rollstuhlbenutzer missen mindestens ein Prozent der Besucherplatze, mindes-
tens jedoch zwei Platze, auf ebenen Standplatzen vorhanden sein. Den Platzen fur
Rollstuhlbenutzer sind Besucherpléatze fur Begleitpersonen zuzuordnen.

Flachen, die unmittelbar an 20 cm tiefer liegende Flachen angrenzen, sind mit
Abschrankungen von mindestens 1,10 m H6he zu umwehren, soweit sie nicht durch
Stufen oder Rampen miteinander verbunden sind. Dies gilt nicht fir die den Besu-
chern zugewandten Seiten von Buhnen oder Szeneflachen.

Sofern die Errichtung Fliegender Bauten geplant ist, sind diese dem Baurechtsamt
anzuzeigen. Von dort erhalten Sie weitere Informationen und Hinweise Uber das evtl.
erforderliche baurechtliche Verfahren.

Die Standsicherheit aller Ein- und Aufbauten muss unter Bertcksichtigung der bau-
rechtlichen Vorschriften und statischen Erfordernissen gewahrleistet sein.

Aufhangungen an Decken sind doppelt gesichert anzubringen. Die statisch zulassi-
gen Hochstlasten dirfen nicht Uberschritten werden. Die Aufh&ngevorrichtungen
mussen aus nichtbrennbaren Materialien bestehen.

Eine Sicherheitsstromversorgungsanlage ist betriebsbereit zu halten, die bei Ausfall
der Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrich-
tungen, insbesondere der Sicherheitsbeleuchtung, Gbernimmt. Besucher, Mitwirken-
de und Betriebsangehdrige missen sich auch bei vollstandigem Versagen der allge-
meinen Beleuchtung bis zu den o6ffentlichen Verkehrsflachen hin gut zurechtfinden
konnen.

Die Betriebssicherheit und ordnungsgemafe Ausfihrung von technischen Anlagen
und elektrischen Einrichtungen muss gewabhrleistet sein. Auf Verlangen sind entspre-
chende Bescheinigungen vorzulegen.

Geeignete Feuerldscher mussen in ausreichender Zahl vorhanden sein. Auf Hydran-
ten, Feuerldscher und Feuermelder ist durch gut sichtbare Schilder hinzuweisen. Sie
durfen nicht verdeckt oder verbaut werden und missen jederzeit leicht zuganglich
sein.

Die Funktionsfahigkeit von Brandschutztoren und -tiren darf nicht beeintrachtigt wer-
den (selbstschlieRender Mechanismus).
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Samtliche zur Einrichtung, Ausstattung und Ausschmiickung verwendeten Materialien
missen mindestens schwerentflammbar (Klasse B 1 nach DIN 4102) sein. Es ist ei-
genverantwortlich sicherzustellen, dass die verwendeten Materialien den Anforderun-
gen entsprechen.

Offenes Feuer, brennbare Flussigkeiten und Gase, pyrotechnische Satze, Gegens-
tande und Anzindmittel und andere explosionsgefahrlichen Stoffe durfen nicht ver-
wendet werden.

Die Verwendung von pyrotechnischen Gegenstanden bedarf der vorherigen Geneh-
migung der zustandigen Stelle (Amt fur 6ffentliche Ordnung).

Stabile, selbstloschende Abfallbehalter aus nichtbrennbarem Material sind in ausrei-
chender Zahl bereitzustellen und nach Bedarf zu leeren. Lose Plastikmiullsacke dir-
fen nicht verwendet werden.

FUr Besucher mussen getrennte Toilettenraume in ausreichender Zahl fir Damen
und Herren sowie geeignete Toilettenrdume fur Rollstuhlbenutzer vorhanden sein.

Es ist ein Ordnungsdienst mit einer ausreichenden Anzahl von Ordnungsdienstkraf-
ten einzurichten. Das Ordnungspersonal ist vorab eingehend Uber die wahrzuneh-
menden Aufgaben und das Verhalten im Notfall zu belehren.

Es ist ein Sanitatsdienst in ausreichender Starke einzurichten. Es ist Vorsorge zu tref-
fen, dass im Notfall schnelle &rztliche Hilfe gewahrleistet ist.

Die Bestimmungen des Gaststatten- und Gewerberechts, des Sonn- und Feiertags-
gesetzes sowie des Gesetzes Uber den Ladenschluss sind zu beachten. Im Bedarfs-
fall sind beim Amt fur 6ffentliche Ordnung, Gewerbebehdrde, entsprechende Antrage
zu stellen.



