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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Januar 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 10
gravimetisches Messverfahren   =   8

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 5kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 5

(96)

(68)

(108)
(85) (87) (70)

(107)

(76)

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Februar 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 7
gravimetisches Messverfahren   = 6

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 3kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 17

(59)
(54) (56)

(58)

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

März 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 11
gravimetisches Messverfahren   = 10

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 12kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 16

(57)

(80)
(75)(78)

(59)

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

April 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 7
gravimetisches Messverfahren   = 3

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 2kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 4

(51)(52)

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Mai 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 1
gravimetisches Messverfahren   = 1

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Mai 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juni 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0
gravimetisches Messverfahren   = 0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juli 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0
gravimetisches Messverfahren   = (0)

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juli 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 2
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

August 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0
gravimetisches Messverfahren   = 0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (August 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

September 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 2
gravimetisches Messverfahren   = 2

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Oktober 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0
gravimetisches Messverfahren   = 2

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 5kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2015)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 5

(66)

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

November 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 8
gravimetisches Messverfahren   = 8

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 13kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2015)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 6
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Dezember 2016

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 16
gravimetisches Messverfahren   = 18

Tage mit Fein‐
staub‐Alarm = 19

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2015)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 17(98)

(82)

(66) (68)

(106)

(91)

(61)
(66)

(52)
(55) (58)

(69)(68)

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Januar 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  20
gravimetisches Messverfahren   =  13

Tage mit
Feinstaub‐Alarm = 17

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Jan. 2016)
Anzahl der Überschreitungs‐
tage gravimetrisches
Messverfahren = 9

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Februar 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 14
gravimetisches Messverfahren   = 14

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 14kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 7

(89)

(60)
(64)

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 4
gravimetisches Messverfahren   =  4

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 13kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 10
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P

März 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

April 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  2
gravimetisches Messverfahren   =  1

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 4kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 5

(Ab 16.4.2017: Ende der Feinstaub‐Alarm‐Saison!)
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Mai 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  3
gravimetisches Messverfahren   =  1

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Mai 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juni 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  3
gravimetisches Messverfahren   =  2

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juli 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juli 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

August 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (August 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0



23 23 26
32

37

22
27 24 23

13
18 17 14

10

22 22
16

25 23 24

35 36 35
31

38
42 39 40

45

29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

01
.0
9.

02
.0
9.

03
.0
9.

04
.0
9.

05
.0
9.

06
.0
9.

07
.0
9.

08
.0
9.

09
.0
9.

10
.0
9.

11
.0
9.

12
.0
9.

13
.0
9.

14
.0
9.

15
.0
9.

16
.0
9.

17
.0
9.

18
.0
9.

19
.0
9.

20
.0
9.

21
.0
9.

22
.0
9.

23
.0
9.

24
.0
9.

25
.0
9.

26
.0
9.

27
.0
9.

28
.0
9.

29
.0
9.

30
.0
9.

Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

September 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 2
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Oktober 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  2
gravimetisches Messverfahren   =  4 

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 7kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2016)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 2
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

November 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 2
gravimetisches Messverfahren  =  2 

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 4kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2016)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 8
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Dezember 2017

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0 

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 3

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2016)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 19
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Januar 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 1
gravimetisches Messverfahren   = 2

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 9

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 13
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Februar 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  9
gravimetisches Messverfahren   =  8 

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 18

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 14
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  6
gravimetisches Messverfahren   =  5

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 12

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 4

März 2018

Zahlen in rot bei den gravimetrischen Werten =
Gemessene Werte ( ) abzüglich Beitrag Streusalz
und natürliche Quellen!

(51)



9

20

38 36

13

28
32

27

52

26

16

35 32
25 23 24

36
42

46 45 42 45
40

30 31

17

28 28
24

20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

01
.0
4.

02
.0
4.

03
.0
4.

04
.0
4.

05
.0
4.

06
.0
4.

07
.0
4.

08
.0
4.

09
.0
4.

10
.0
4.

11
.0
4.

12
.0
4.

13
.0
4.

14
.0
4.

15
.0
4.

16
.0
4.

17
.0
4.

18
.0
4.

19
.0
4.

20
.0
4.

21
.0
4.

22
.0
4.

23
.0
4.

24
.0
4.

25
.0
4.

26
.0
4.

27
.0
4.

28
.0
4.

29
.0
4.

30
.0
4.

Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

April 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   1
gravimetisches Messverfahren   =   1
(Die durch starken Pollenflug beein‐
flussten gravimetrischen Messwerte
(12.4. ‐ 30.4.) wurden durch die Werte
der kontinuierlichen Messung ersetzt!)

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 3

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1 

(Ab 16.4.2018: Ende der Feinstaub‐Alarm‐Saison!)
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Mai 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0 

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren
Vorjahresmonat (Mai 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juni 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0 
gravimetisches Messverfahren   = 0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 2
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juli 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juli 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

August 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (August 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

September 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Oktober 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  3
gravimetisches Messverfahren   = 3

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 9

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2017)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 4
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

November 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0 
gravimetisches Messverfahren  =  1

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 14

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2017)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Dezember 2018

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  1
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 2

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2017)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = (0)
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Januar 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  6
gravimetisches Messverfahren   =  6

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 7

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 2
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Februar 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  13
gravimetisches Messverfahren   =  12

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 21

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2018)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 8
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  2
gravimetisches Messverfahren   =  2
(Im März liegen nur bis zum 26.3.
gravimetrische Messwerte vor!)Tage mit Feinstaub‐Alarm = 10

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 5

März 2019
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

April 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   1
gravimetisches Messverfahren   =   0
(Im April liegen nur vom 18.4. bis 30.4.
gravimetrische Messwerte vor!)Tage mit Feinstaub‐Alarm = 1

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1 

(Ab 16.4.2019: Ende der Feinstaub‐Alarm‐Saison!)

Wichtige Info: Wegen eines Brandes in der Station am 06.04.2019
gab es bis zum 17.04.keine aktuellen kontinuierlichen Messwerte!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Mai 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0 

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren
Vorjahresmonat (Mai 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juni 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Juli 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub-Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juli 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

August 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub‐Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (August 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

September 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub-Alarm = 0kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Oktober 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = 0

Tage mit Feinstaub-Alarm = 4

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2018)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 3

Ab 15.10. Beginn der neuen Feinstaub-Alarm-Saison!
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

November 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren  =   1

Tage mit Feinstaub-Alarm = 11

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2018)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Dezember 2019

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  1
gravimetisches Messverfahren   =  6

Tage mit Feinstaub-Alarm = 8

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2018)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = (1)
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Januar 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   3
gravimetisches Messverfahren   =   6

Tage mit Feinstaub-Alarm = 11

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 6
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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10

 (µ
g/

m
³)

Februar 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  1

Tage mit Feinstaub-Alarm = 2

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2019)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 12
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  1
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub-Alarm = 0 

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 2

März 2020
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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10
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April 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

Tage mit Feinstaub-Alarm = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0 

(Ab 16.4.2020: Ende der Feinstaub-Alarm-Saison
und Abschaffung des Feinstaubalarms in Stuttgart!)
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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Mai 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   0  
gravimetisches Messverfahren   =   0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren
Vorjahresmonat (Mai 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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Juni 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   0 
gravimetisches Messverfahren   =   0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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Juli 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juli 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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August 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (August 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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September 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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Oktober 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2019)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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November 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  1
gravimetisches Messverfahren  =   5

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2019)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Dezember 2020

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  4
gravimetisches Messverfahren   = (2) 
(Im Dez. liegen bisher bis zum 14.12.
gravimetrische Messwerte vor!)

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2019)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = (1)
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(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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Januar 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  1
gravimetisches Messverfahren   =  1

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 6
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Februar 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  9
gravimetisches Messverfahren   =  8

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2020)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  2
gravimetisches Messverfahren   =  1

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0

März 2021
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April 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0 
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Mai 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   0  
gravimetisches Messverfahren   =   0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren
Vorjahresmonat (Mai 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Juli 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren
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Vorjahresmonat (Juli 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
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kontinuierliches Messverfahren
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Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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September 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = 0 

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2020)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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November 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 1
gravimetisches Messverfahren  =  1

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2020)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 5
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Dezember 2021

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren = 0
gravimetisches Messverfahren   = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2020)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren =  4
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Januar 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  1
gravimetisches Messverfahren   =  1

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2021)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 8
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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m
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Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  2
gravimetisches Messverfahren   =  1

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1

März 2022
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April 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0
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gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0 
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Mai 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   0  
gravimetisches Messverfahren   =   0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren
Vorjahresmonat (Mai 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Juni 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Juli 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juli 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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10

 (µ
g/

m
³)

August 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (August 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

September 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Oktober 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2021)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

November 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren  =   0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2021)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Dezember 2022

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  4
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2021)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren =  0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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10

 (µ
g/
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³)

Januar 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Februar 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  1
gravimetisches Messverfahren   =  3

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2022)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 1

März 2023
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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April 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (April 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0 
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)
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 (µ
g/

m
³)

Mai 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =   0  
gravimetisches Messverfahren   =   0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren
Vorjahresmonat (Mai 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/

m
³)

Juni 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juni 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Juli 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Juli 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

August 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0 
gravimetisches Messverfahren   = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (August 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

September 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0  
gravimetisches Messverfahren   =  0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (September 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Oktober 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = 0

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Oktober 2022)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

November 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = (0)
Bisher liegen im Nov. bis zum 28.11.
gravimetrische Messwerte vor! 

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (November 2022)
Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"

(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

P
M

1
0

 
(
µ

g
/
m

³
)

Dezember 2023

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage

kontinuierliches Messverfahren = 0

gravimetisches Messverfahren   = (0)

Bisher liegen im Dez. noch keine

gravimetrischen Messwerte vor!

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Dezember 2022)

Anzahl der Überschreitungstage

gravimetrisches Messverfahren =  2
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Januar 2024

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  3
gravimetisches Messverfahren   =  5

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Januar 2023)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Februar 2024

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = (0)
Bisher liegen im Feb. bis zum 05.02.
gravimetrische Messwerte vor!

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (Februar 2023)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 3
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Feinstaub-Tagesmittelwerte (PM10) an der LUBW-Station "Am Neckartor"
(Vergleich kontinuierliches und gravimetisches Messverfahren)

PM
10

 (µ
g/
m
³)

Tagesgrenzwert (50 µg/m³)

Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart

Anzahl der Überschreitungstage
kontinuierliches Messverfahren =  0
gravimetisches Messverfahren   = (0)
Bisher liegen im März noch keine
gravimetrischen Messwerte vor!

kontinuierliches Messverfahren

gravimetrisches Messverfahren

Vorjahresmonat (März 2023)

Anzahl der Überschreitungstage
gravimetrisches Messverfahren = 0

März 2024
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